Grenze zu erwerbende Flache

Geokunststoffbewehrung (Querrichtung)

Geokunststoffbewehrung (Langsrichtung)

Kies-Sand-Schicht \1

passive Schutzeinrichtung gem. RPS

Regelquerschnitt St 2062 mit Geh- und Radweg sowie Durchlass, M 1 : 50

Anmerkung

- Darstellung links und unter der bestehenden Fahrbahn mit Geokunststoff-
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Zeichenerklarung

14,00 .. : .
bewehrungskorper im Endzustand unter Annahme einer Setzung der
7,00 Kiestragschicht und Schroppenlage neben der bestehenden Fahrbahn um rund 15 cm
50 3,00 5 025 250 . - Darstellung rechts der bestehenden Fahrbahn mit Kiestragschicht und
, 50 , , 3,00 , | , | . . . .

Bankett Py Fahrstreifen Fahrstreifen Y] Trennstreifen Geh- und Radweg w Schroppenlage im Bauzustand zum Embrmgen der Betonstopfsaulen
Q Q Q
50 | a 3 | 50 ~
7] " 7 ]
3 3 Leitpfosten =

C;D" ?g" passive Schutzeinrichtung gem. RPS . Gelander

3 cm Oberboden
Aufflillung

3 cm Oberboden
Auffillung

Grenze zu erwerbende Flache

Rechteckdurchlass

LW =198 m, LH=1,60m

_ Vlies (GRK3) evtl. mit _
geotextiler Bewehrung

Betonstopfsaulen DN 600
bis in die tragfahigen Kiesschichten
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Oberbau St 2062 (Belastungsklasse 10)

12,0 cm Asphaltdecke
14,0 cm Asphalttragschicht
2 49,0 cm Frostschutzschicht

2 75,0 cm Gesamtdicke
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geotextiler Bewehrung

X Schroppenlage — — —
s - - - -
i = = e o (s el = = e - = = = = =
ve . - 7] = . (V4 - i wan - . s - . - - - -
. Avava & yavs 00 dvaya 000000 Vo avavae.
L 1,85 L
\\ 1 1

bestehender Kies unter Stralle

Oberbau Weg

2,5 cm Asphaltdecke
8,0 cm Asphalttragschicht
= 24,5 cm Frostschutzschicht

2 35,0 cm Gesamtdicke
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Regelquerschnitt
St 2062 mit Geh- und Radweg

sowie Durchlass

Malstab:

1:50

St 2062, Murnau - Kochel

Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger

Bau-km 0+000 bis 0+720
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